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KURZBERICHT

EH-16-09-29-01

Auftraggeber: ALUMAT-Frey GmbH
Im Hart 10
87600 Kaufbeuren

Auftrag: Gutachtliche Bewertung von ein- und zweiflügeligen Kunststoff

fenstern (Elemente ausgewählter WK2/RC2- Kunststofffenster¬

systeme), mit ALUMAT-Bodenschwellen, bezüglich der einbruch¬

hemmenden Eigenschaften auf Grundlage von DIN EN 1627ff,
Widerstandsklasse RC2

Auftrag vom: 25.04.2016

Auftragsnummer: 2616093

Produkt: Kunststofffenster, einflügelig (Drehkipp) und zweiflügelig-Stulp
(Drehkipp/Dreh) in ausgewählten Profilsystemen, mit ALUMAT-
Bodenschwellen-Typen: MFAT 20/MFZ 20, mit funktionsspezifi¬
schem SIEGENIA-Beschlagsystem „TITAN , Flügel innenöffnend
(Kunststoff-Profilsysteme für Elemente mit Bodenschwelle sie e Seite 2.)

Bewertung: Bei Einhaltung der allgemeinen sicherheitsrelevanten Anforde¬

rungen für einbruchhemmende Kunststofffenster gemäß den

profilspezifischen WK2-/RC2-Systemprüfungen und unter

Beachtung spezieller technisch-konstruktiver Anforderungen

für Elemente mit o.g. ALUMAT-Bodenschwellen entsprechen

diese Kunststofffenster den Anforderungen gemäß DIN EN 1627,

Widerstandsklasse RC2.

Ausstel ungsdatum: 29.09.2016k
Dipl.-Ing. J. Gecks

Leiter Laborbereich Werkstoff- und Produktprüfung

Der Kurzbericht enthält 2 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist nicht statthaft. Die Bewertung der einbruch

hemmenden Eigenschaften bezieht sich ausschließlich auf die begutachteten Systemelemente mit ALUMAT-Boden-

schwellen (Gutachtliche Stellungnahme, Nr. 2616093-GS 01 vom 21.09.20116).
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1 Kunststoffprofilsysteme für Fensterelemente mit ALUMAT-Bodenschwellen

1.1 Allgemein

Im Auftrag der SIEGENIA-AUBI-KG wurden im Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH

(EPH) im Zeitraum von 2010 bis 2015 verschiedene Kunststofffenstersysteme mit Profiltiefen von
70 bis 88 mm bezüglich der einbruchhemmenden Eigenschaften auf Grundlage von DIN V ENV 1627ff
bzw. DIN EN 1627ff, Anforderungen der Widerstandsklassen WK2/RC2, geprüft (WK2-/RC2-System-
prüfungen). Weiterhin wurde in 2016 ein zweiflügeliges Kunststofffenster in Verbindung mit einer
ALUMAT-Bodenschwelle, Typ: MFAT 20, Musterfenster mit beispielhafter technisch-konstruktiver
Ausführung, entsprechend den Anforderungen der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627ff ge¬

prüft (Referenzprüfung).

1.2 Anforderungen an Kunststoff-Profilsysteme für Elemente mit ALUMAT-Bodenschwellen

Auf Grundlage der im Abschnitt 1.1 benannten Prüfungen werden für die Ausführung von Kunststoff¬
fenstern mit ALUMAT-Bodenschwellen Mindestanforderungen für Rahmenprofile und zugehörige
Stahlarmierungen definiert. Diese sind für die Fertigung der Fensterelemente verbindlich.

Blendrahmenprofil: Profilhöhe minimal 68 mm, durchgehende Stahlarmierung, Dicke > 2 mm, mit profil¬

spezifisch maximal möglichen Querschnitt, Stahlarmierung mit Rahmenprofil verschraubt

Flügelprofil: Profilhöhe minimal 96 mm, durchgehende Stahlarmierung, Dicke > 2 mm, mit profil¬
spezifisch maximal möglichen Querschnitt, Stahlarmierung mit Flügelprofil verschraubt

Stulpprofil: Profil mit durchgehender Stahlarmierung, Dicke > 1,5 mm, mit profilspezifisch maximal
möglichen Querschnitt, Stahlarmierung mit Stulpprofil verschraubt

1.3 WK2-/RC2-Kunststofffenstersysteme mit Profilsystemen mit Bautiefen von 70 bis 88 mm

Unter Beachtung der Anforderungen an die Kunststoff-Profilsysteme können für die Fertigung von
Fensterelementen mit Bodenschwelle geeignete Rahmenprofile aus nachfolgend benannten WK2-/
RC2-Kunststofffenstersystemen eingesetzt werden.

Kunststoff-Fenstersystem Projekt-Nr.

SALAMANDER 260063
REHAU 261138
VEKA 262194

SCHÜCO 262243
ALUPLAST 262244
GEALAN 2614086
Profine KÖMMERLING 2614087
Profine TROCAL 2614191
Profine KBE 2614192

INOUTIC 2615196

Gutachtliche Stellungnahme zum Fenstersystem

Nr. 260063-GS SOI vom 16.04.2012

Nr. 261138-GS SOI vom 23.08.2013

Nr. 262194-GS SOI vom 20.06.2013

Nr. 262243-GS SOI vom 21.11.2013

Nr. 262244-GS SOI vom 08.01.2014

Nr. 2614086-GS SOI vom 20.11.2015

Nr. 2614087-GS SOI vom 23.04.2015

Nr. 2614191-GS SOI vom 24.08.2015

Nr. 2614192-GS SOI vom 16.02.2016

Nr. 2615196-GS SOI vom 13.07.2016

2 Bewertung der Kunststoff-Fenster mit ALUMAT-Bodenschwellen

Bei Beachtung der sicherheitsrelevanten technisch-konstruktiven Anforderungen für die Fenstersysteme
nach Abschnitt 1.2 und für den Einsatz der ALUMAT-Bodenschwellen, Typen: „MFAT 20  und „MFZ 20 ,
gemäß der Gutachtlichen Stellungnahme, Nr. 2616093-GS 01 vom 21.09.2016, erfüllen diese Fenster¬
elemente die Anforderungen der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627ff,

Mit Veränderungen der Prüfgrundlagen oder sicherheitsrelevanten Änderungen an den geprüften/begutachteten

Bauelementen, welche außerhalb des zulässigen Anwendungsbereiches laut der Gutachtlichen Stellungnahme, Nr.
2616093-GS 01 liegen, verliert dieser Kurzbericht seine Anwendbarkeit.

Dipl.-Ing: (BA) Ä. Zänker
verantwortlicher Bearbeiter

Dresden, 29.09.2016


