Bl Bau, Renovierung und Sanierung

Die langzeitbewahrten
Nullschwellen im Mdnchner

Mathildenstift

Eine beispielgebende Innovationskraft der ersten Pflegeimmobilie mit
hochschlagregendichten und gleichzeitig schwellenlosen Zugangen zu den Balkonen

von Ulrike Jocham (Frau Nullschwelle®, www.die-Frau-Nullschwelle.de)

heit par excellence — das ist im Munchner Mathilden-

stift, einem selbststandigen Wohnen flr Senior*innen
der Munchenstift, zu finden. Die verantwortlichen Archi-
tekt*innen, Projektsteuerer*innen und Bauherr*innen haben
bereits 1996 beim damaligen Umbau in diesem Baudenkmal
gewagt, die damals ganz neue technische Erfindung der
barrierefreien Magnet-Nullschwelle an den extrem diffizilen
Einsatzstellen einzuplanen. Antrieb aller Beteiligten waren die
Bedarfe der Senior*innen nach einer selbststandig und sicher
nutzbaren Architektur. Das Technikverstandnis, der Mut und
die Kundenorientierung aller Beteiligten haben sich gelohnt.

Die erste Pflegeimmobilie mit Magnet-Nullschwellen er-
moglicht beste Sturzprophylaxe und selbststandige Zugang-
lichkeit auf die Freisitze fir die Nutzer*innen mit gleichzeitig
hochster Schlagregendichtheit fir das Gebaude. Sie zeigt nach
Uber 25 Jahren, dass Turanschlagdichtungen und -schwellen
definitiv Iangst Uberflissig sind.

,Eine barrierefreie und fur dltere Menschen selbststandig
nutzbare Architektur — das forderte 1994 die Stadt Minchen
von uns’, berichtet Heinz Franke vom zustandigen Mdnchner
Architektenteam Marx, Franke, Rossel. Die drei Architekten er-
arbeiteten ein neues Konzept fir das Mathildenstift. Statt der
219 schlichten Einzelzimmer des ehemaligen Pensionats fir
dltere Minchner BUrger*innen sollten im poetischen Denk-
mal barrierefreie Wohnungen flr ein modernes Betreutes
Wohnen untergebracht werden — eine anspruchsvolle Auf-
gabe. Im Oktober 1995 begannen die Umbauarbeiten. ,Fur
die Projektsteuerung wurde die GWG Stadtische Wohnungs-
gesellschaft Minchen beauftragt’, erzéhlt Herbert Maier-
UnkelhduBer, der zu diesem Zeitpunkt die Leitung der
Projektsteuerung bei der GWG innehatte. ,Die Zusammen-
arbeit zwischen der GWG und den zustandigen Architekten
harmonierte ausgezeichnet. Ich denke heute noch gerne an
dieses Projekt”, betont der erfahrende Projektsteuerer. ,Die
Magnet-Nullschwelle war 1996 eine ganz neue Losung fur

Q rchitektonische Sturzpravention und echte Barrierefrei-
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Barrierefreiheit. Wir Architekten haben uns sehr schnell fir
diese Neuheit als schwellenfreien Zugang auf die Balko-
ne entschieden. Die Abdichtungstechnik mit den Magnet-
profilen beurteilten wir nachhaltig systemsicher und fir
die Senior*innen gewahrte diese Konstruktion eine siche-
re und selbststéndige Zuganglichkeit auf die Lebensquali-
tat steigernden Freisitze”, erldutert Architekt Franke. Auch
beim Projektsteuerer Maier-UnkelhdufSer seien sie auf offene
Turen gestol3en, als sie ihm die neue Magnet-Nullschwelle
als barrierefreien Ubergang zwischen Wohnung und Balkon
vorstellten. ,\Wadre die Projektsteuerung nicht einverstanden

Die 1996 ganz neu auf dem Markt eingefiihrte Magnet-
Nullschwelle wurde in 2-fliiglige AuBentiiren (Stulptiiren)
eingebaut. Die Abdichtung von tiiranschlagfreien
Stulptiiren stellt bis heute eine technisch beachtliche
Herausforderung dar.
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Die iiber 25 Jahre alten barrierefreien Magnet-
Nullschwellen im Miinchner Mathildenstift funktionieren

bis heute problemlos.

gewesen, wdre das neue Produkt nicht zum FEinsatz ge-
kommen”, so Franke.

Das Herausfordernde bei dieser Entscheidung sei die
Neuheit der Magnet-Nullschwelle gewesen. ,Es gab zum
Entscheidungszeitpunkt im Jahr 1996 noch keine Einbaubei-
spiele mit Langzeitbewdhrung in der Baupraxis’, betont auch
Maier-Unkelhdu3er. Doch die damalige Norm fur barriere-
freies Wohnen, die DIN 18025, erlaubte nur bei einer techni-
schen unbedingten Erforderlichkeit TUrschwellen. ,Mit der
Magnet-Nullschwelle gab es jedoch keine technischen Grin-
de mehr, die hinderliche und geféhrliche Turschwellen recht-
fertigen konnten’, erklart Maier-UnkelhduBer. Die heutigen Er-
fahrungen zeigen, dass die zustédndigen Architekten und die
Projektsteuerung richtig lagen. ,Die barrierefreien Magnet-
Nullschwellen funktionieren auch nach dber 25 Jahren noch
sehr gut. Es gab noch nie irgendwelche Probleme oder Un-
dichtigkeiten”, berichtet die Hausmeisterin vom Mathildenstift,
Katarzyna Banaszak.

Der gesamte Umbau war und ist ein voller Erfolg. Es zahlt
sich fur alle Beteiligten aus, wenn die Bedurfnisse der Nut-
zer¥innen bereits bei den Planungen in den Mittelpunkt ge-
stellt werden. ,Ich freue mich jedes Mal, wenn ich am Ma-
thildenstift vorbei gehe’, berichtet Architekt Franke. Sein
Blro befindet sich ganz in der Nahe vom Mathildenstift. ,Es
ist eines meiner besten Projekte”, sagt Franke und flgt hinzu,
dass sogar die veranschlagten Baukosten um ca. 2,6 Mio.
unterschritten werden konnten.

,Unsere Magnet-Nullschwelle wurde im Frihjahr 1996 auf
dem Markt eingeflihrt. Damals und die folgenden 20 Jahre
waren wir weltweit der erste und einzige Hersteller einer
schlagregendichten Nullschwelle fir Hauseingangstiren und
fur Terrassen- und Balkontiren. Das Mathildenstift war das
erste groBere Objekt, in welches unsere universell designten
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Das Mathildenstift

1882 — 1884: Realisierung eines Pensionats fUr altere
Blrger Minchens nach dem Entwurf von Baurat Fried-
rich Lowel, erstmals Einzelzimmer (Anzahl: 119) statt der
Unterbringung in gro8en Schlafsdlen

1895 — 1896: Erweiterung des Mathildenpensionats um
100 Zimmer, benannt nach Mathilde Karoline, der ersten
Tochter von Konig Ludwig |, heutige Gebaudeform

1941: Mathildenpensionat geht in den Besitz der Stadt
Munchen Uber

1942: Einschlag einer Luftmine im Nebengebadude er-
zeugt grol3en Schaden am Gebdude, Bewohner mussen
evakuiert werden

1951: erste Modernisierungsmafnahmen ohne Konzept
des Gebdudes zu verandern, Folge: Leerstédnde

1994: in Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat der
Stadt MUnchen unter Leitung von Herrn Dr. Braun und
der Gemeinnitzigen Wohnungsbaugesellschaft GWG
Erarbeitung eines neuen Konzeptes von den Architekten
Marx, Franke, Rossel

Mai 1995: Minchenstift gGmbH Ubernimmt das ,neue
Mathildenstift”

Oktober 1995: Start der Umbau- und Modernisierungs-
maflnahmen fur das ,neue Mathildenstift”

April, Mai 1997: erste Bewohner ziehen ein

Juni 1997: Einweihung des ,neuen Mathildenstifts”
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Il Bau, Renovierung und Sanierung

Die Balkone des Mathildenstifts bieten
Kommunikationsmdglichkeiten zwischen den Mieter*innen
und den Mitarbeiter*innen.

Magnet-Nullschwellen eingebaut wurden’, berichtet Claudia
Rager-Frey, die GeschéftsfUhrerin der Alumat Frey GmbH.
Folglich  kann davon ausgegangen werden, dass das
Mathildenstift wahrscheinlich auch weltweit die erste Pflege-
immobilie ist, die sich mit barrierefreien, sturzpraventiven
und hochstschlagregendichten Nullschwellen an den Balkon-
tlren auszeichnen kann. Heute ermdglicht Alumat laut dem
Passivhausinstitut weltweit die erste und immer noch einzige
passivhauszertifizierte Nullschwelle fir Auenttren.

Nullschwellen unverzichtbar fiir Pflege

E. Avdusinovic ist als Altenpfleger im Mathildenstift tatig
und kennt die Bedeutung von schwellenlosen Boden als
unabdingbare Sturzpravention und Barrierefreiheit flr Se-
nior*innen. ,Schon 1 c¢cm hohe Turschwellen kénnen dazu
fuhren, dass dltere Menschen diese nicht mehr selbststandig
mit ihren Hilfsmitteln wie z. B. Rollstuhl und Rollator nutzen
kénnen. Zusatzlich stellen diese Barrieren eine beachtliche
Sturzgefahr fir Senior*innen dar’, erklart der erfahrene Alten-
pfleger. Die Fachkréfte in der Pflege seien verpflichtet, dltere
Menschen auf alle moglichen Sturzgefahren, wie z. B. Teppi-
che und Kabel auf dem Boden, hinzuweisen und diese zu be-

Anni Topel freut sich iiber den
schwellenlosen Zugang auf ihren Balkon,
der ihr sehr viel bedeutet.

Barrierefrei, kommunikativ und sicher

,Dank der barrierefreien Magnet-Nullschwellen kann bei
uns jeder/jede Bewohner*innen, trotz Rollator und Rollstuhl
auf den Balkon”, berichtet auch die Verwaltungsfachange-
stellte des Mathildenstifts, Martina Frey. Mit ihrer Zusatz-
qualifikation als examinierte Krankenschwester kennt sie die
Bedeutung von Wohnungen mit Balkonen fUr édltere Men-
schen. ,Fast alle, die sich flr unser selbststandiges Wohnen
melden, winschen sich einen Balkon”, erklart Martina Frey.
Im Mathildenstift gabe es eine langere Wartezeit von Uber 5
Jahren. ,Dadurch kommen unsere Bewohner in der Regel mit
Uber 80 Jahren zu uns.” Gerade fur diese Zielgruppe seien die
schwellenfreien und deshalb sturzpréventiven Zugange auf
die Balkone grundlegend fur ein moglichst selbstbestimmtes
und qualitatsvolles Leben in den Mietwohnungen. ,Die Bal-
kone bieten Méglichkeiten fir soziale Kontakte und deshalb
auch Sicherheit. Unsere Bewohner*innen pflegen Uber die
Aufenthalte auf ihren Balkonen Kontakte zu ihren Nach-
bar*innen und auch wir Mitarbeiter*innen sprechen regel-
malSig, wenn wir den Garten durchqueren, mit unseren Be-
wohner*innen und winken ihnen zu."

Die alteren Menschen kénnten so im Alltag regelmalig

ey

seitigen. ,Jede Sturzgefahr stelle eine immense Gesundheits-
und Lebensgefahr fir altere Menschen dar. Deshalb sind wir
hier im Mathildenstift sehr froh, dass die Zugange auf die
Balkone mit den schwellenlosen Magnet-Nullschwellen aus-
gestattet sind. Unsere Bewohner*innen kommen mit diesen
selbststandig und sicher auf die Balkone®”, so der Altenpfleger
Avdusinovic.

erleben, dass sie nicht allein sind und gleichzeitig die &
schonen AuRenanlagen, das herrliche Vogelgezwitscher £
und die Sonne genielen, freut sich Martina Frey und be-
tont: ,Mit den sonst Ublichen Turschwellen kénnten viele §
unserer Bewohner*innen diese Vorteile entweder Uber-.
haupt nicht selbststandig oder nur unter groBer Sturzgefahr 2
wahrnehmen.”
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Barrierefreier Zugang zur Freiheit

Anni Topel wohnt seit Uber 10 Jahren im Mathildenstift.
Auch sie genief3t die Kommunikationsmaoglichkeiten, die mit
den barrierefrei zugénglichen Freisitzen im Mathildenstift
entstehen. ,Wir winken uns zu und reden auch Uber die Bal-
kone miteinander’, sagt die Seniorin und betont, dass ihr Bal-
kon ihr wirklich sehr viel bedeute. ,Ich sitze hier oft draulen
und lese oder schaue meine Pflanzen an oder bewundere

Bau, Renovierung und Sanierung |1l

unseren schonen Garten.” Die Magnet-Nullschwelle finde sie
gut. ,Dass der Boden hier so glatt ineinander tGbergeht, das ist
prima!”

Deshalb sei sie noch nie gestolpert und kdme ohne jede
Hilfe ganz einfach auf den Balkon. ,Dabei gehe ich oft auf
den Balkon, um einfach Luft zu schnappen, mich um meine
Blumen zu kimmern oder Sonne zu tanken. Mein Balkon be-
deutet fUr mich Freiheit”, so Anni Topel.

Gut zu wissen

Jede seit 1996 verbaute Turanschlagdichtung und
TUrschwelle zwischen 1 und 15 cm Hohe belegt, dass
die technische Machbarkeit von barrierefreien, sturz-
praventiven und universell designten Nullschwellen von
vielen SchlUsselmultiplikatoren zu wenig bekannt gemacht
wurde.

Dieses Informationsmanko hat negative Auswirkungen
auf alle Beteiligten: auf Architekt*innen, Planer*innen und
Handwerker*innen durch beachtliche Haftungsgefahren,
auf Bauherr*innen und Investor*innen u. a. durch Im-
mobilienwertminderung aufgrund von gebrauchsuntaug-
lichen Terrassen und Balkonen sowie auf Mieter*innen und
Immobiliennutzer*innen, die entweder Uberhaupt nicht
oder nur mit Sturzrisiko auf die Freisitze gelangen kénnen.

Bereits die Vorgangernormen (DIN 18024-2, 18025-1 und
-2) der aktuellen DIN-Normen fur barrierefreies Bauen (DIN
18040-1 und -2) forderten barrierefreie Nullschwellen ohne
1 =2 cm hohe Turanschlagdichtungen und -schwellen, so-
bald eine technische Moglichkeit daftr vorhanden ist: Nur
wenn Turanschldge und -schwellen technisch unbedingt
erforderlich sind, durften sie laut DIN 18024-2, 18025-1 und
-2 nicht hoher als 2 cm sein. Dank der Technik der Magnet-
Nullschwelle sind seit 1996 Turanschlagdichtungen und
-schwellen zwischen 1 und 15 cm, insbesondere im Neu-
bau an Drehfligel-Hauseingangstiren und an Dreh-
flugel-Terrassen- und Balkontlren, technisch nicht mehr
notwendig.

Weiterhin wurde von vielen Schlisselmultiplikatoren
versaumt, die hdufig verwendete Behauptung, bis zu 2
cm hohe Tdrschwellen sollen nach den DIN-Normen fir
barrierefreies Bauen zuldssig sein, zu Uberprifen. So stellt
selbst die Oberste Baurechtsbehdrde von Baden-Wurt-
temberg bei Einfihrung der DIN 18040-1 und -2 in ihrem
bis heute einzigartigen Nullschwellen-Runderlass vom
16.12.2014 richtig: ,Die weit verbreitete Annahme, 2 cm
hohe Schwellen waren zulassig, traf schon bisher nicht zu.”

Grundlage fur diesen Meilenstein  war die Null-
schwellen-Stellungnahme vom Deutschen Institut fur Nor-
mung e. V. aus dem Jahr 2013, die besagt, dass nur 0 cm
hohe Tiranschlagdichtungen und -schwellen den Regel-
fall nach der DIN 18040 darstellen und 1 — 2 cm hohe
Tdranschlagdichtungen und -schwellen einen absoluten
Sonderfall, der nur bei technischen Begriindungen durch
einen Sachverstandigen vor Ort noch mdaglich sein kann.
An Hauseingangstlren und an Terrassen- und Balkontiren
gibt es insbesondere im Neubau diese technischen Griin-
de schon seit Uber 25 Jahren nicht mehr. Hinzu kommt,
dass die Norm fur barrierefreies Bauen tber der Norm fur
Bauwerksabdichtung steht und barrierefreie Nullschwellen
selbst nach der Norm fur Bauwerksabdichtung den Regel-
fall darstellen.

Die DIN-Normen fur barrierefreies Bauen sind als eine
der ganz wenigen DIN-Normen schon seit 1996 in der
Musterliste der technischen Baubestimmungen (MLTB) ein-
gefUhrt. Bereits im Frihjahr 1997 hat z. B. Baden-Wrttem-
berg die DIN 18024-2, DIN 18025-1 und -2 inklusive dem
Punkt ,barrierefreie Turschwellen” nach dem Leitbild der
MLTB in deren Liste der technischen Baubestimmungen
bauordnungsrechtlich eingefihrt und damit gesetzlich
eingefordert.

Neben den langst vorhandenen bauordnungsrecht-
lichen Forderungen nach barrierefreien Nullschwellen
gibt es zusatzlich noch die Anforderungen aus dem § 319
Strafgesetzbuch, der die Umsetzung von allgemein an-
erkannten Regeln der Technik zum Schutz von Leib und
Leben fordert. Die DIN 18040-1 und -2 verlangt als all-
gemein anerkannte Regel der Technik barrierefreie Null-
schwellen. 1 = 15 cm hohe Turschwellen stellen fir alle
Menschen eine Sturzgefahr und folglich eine Gefahr fur
Leib und Leben dar. Der Arbeitsschutz definiert im Boden
bereits Hohenunterschiede von Uber 4 mm als Stolper-
gefahr. (ASR A1.5 und DGUV Regel 108-003)
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